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Filtro de Panal de abeja (Honeycomb)
Ø40mm PROLUX
Filtro de Panal de abeja (Honeycomb) para foco de carril
PROLUX. Concentra la luz en un punto elegido. Muy práctico
para resaltar la iluminación del foco led, iluminar el fondo o
destacar un objeto sobre el resto.

IP20

ESPECIFICACIONES

Tensión de funcionamiento AC200-240V

Movilidad Orientable

Interior-exterior Interior

Protección IP IP20

Aislamiento electrico Luminaria de clase I

Iluminación para... Profesional

Otros Reflector de aluminio

Referencia
LD1014200

Dimensiones del producto
100x100x260mm

Dimensiones del packaging
4x4x1cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Filtro de Panal de abeja (Honeycomb) para foco de carril
PROLUX.  Concentra  la  luz  en  un  punto  elegido.  Muy
práctico para resaltar la iluminación del foco led, iluminar
el fondo o destacar un objeto sobre el resto.

Según el ángulo de apertura del foco (15º, 24º, 38º, 60º)

iluminarán mas o menos el entorno hacia donde se dirija.

Los filtros de panal de abjea son muy prácticos a la hora de
evitar  "contaminar"  el  entorno  con  luz  indeseada.
Consiguiendo resaltar y destacar un punto de la escena
seleccionado.
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Instalación

mailto:info@ledbox.es


Ficha técnica
Filtro de Panal de abeja (Honeycomb) Ø40mm PROLUX

18 mayo, 2024 © LEDBOX.ES 3/4 info@ledbox.es / 923 197 833

GALERIA
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AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más
reciente posible.
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